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伊莱克斯产品安装跟踪表        感谢您选用伊莱克斯储水式电热水器！本产品是根据国家标准GB 

4706.1-1998、GB 4706.12-2006、GB21519-2008的要求设计和生

产的，其各项性能指标出厂检验均符合国家标准要求。

      为了充分发挥本产品的优异性能，安装及使用前请您仔细阅读本产

品说明书，并请妥善保存以备日后查阅，多谢合作！

伊莱克斯产品安装跟踪表

伊莱克斯产品保修卡

温馨提示：请用户在试机正常并了解使用注意事项后，待安装人员完整填写

伊莱克斯产品安装跟踪表、伊莱克斯产品保修卡、再签名确认。



0.02MPa~0.8MPa。

泄压软管

                      

1 条



指示灯

温控器

温度表

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

  :表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

  :表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求，但符合《电器

电子产品有害物质限制使用达标管理目录限用物质应用例外清单》的要求。

  在通电加热期间，安全阀会有水珠滴下，此属正常现象，千万

不能将此泄压口堵塞，以免造成热水器内胆爆裂以致漏水。

  水可以从压力释放装置的排水管中流出，并且排水管要保持与

大气相通；与压力释放装置连接的排水管要以一种连续向下的

方式安装在无霜的环境中；

安全阀接口规格：G1/2，安全阀额定压力：0.8MPa。
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红防电墙

内胆

蓝防电墙

的设置和功能符合建筑电气安全标准的要求，插座安装高度离地1.6米以上，

并保证在使用时水溅不到的位置，严禁安装在电热水器的下方。
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尊敬的用户：
      由衷感谢您选用伊莱克斯电热水器，“质量第一，用户至上”是
本企业的宗旨。

如果您

      本公司将对本公司生产并经正规渠道销售的伊莱克斯产品按国家规定
进行三包服务。产品质保期为自用户购买之日（以购买发票为准）起三年。

      温馨提示：

您也可以来电与本公司售后服务部直接联系，但请告知下述内容：

“常见异常现象及处理方法”进行

       排空热水器：电热水器在长期停用或维修时，可关闭进水截止阀，开启一个出水

截止阀，然后掀起安全阀的手柄把内胆中的水排空。重新使用时，必须将热水器内胆

注满水后才能接通电源工作。



卡簧

95105919（收市话费）

开/关

按顺时针方向

亮时，

调温旋钮

灭时，

旋转调温旋钮，当发出“咔哒”声，

同时指示灯点 表示开启加热。按逆时针方向

旋转 ，当发出“咔哒”声，同时指示灯

熄 表示关闭加热。

旋转调温旋钮，使指针旋转至指定温度区间。
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